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Computer Setup (F10) Utilities 

Izmantojiet utilltu Computer Setup (F10), lai: 

■ Mainltu rupnlcas noklusejuma iestatTjumus. 

■ Iestatltu sistemas datumu un laiku. 

■ Iestatltu, skatltu, mainltu vai parbaudftu sistemas konfiguraciju, 
ieskaitot procesora, grafikas, atminas, audio, kratuves, sakaru un 
ievades iericu iestatTjumus. 

■ Mainltu saknejamo iericu, piemeram, cieto disku, diskesu 
diskdzinu, optisko diskdzinu vai USB zibatminas datu neseju, 
saknesanas seclbu. 

■ Iespejotu Quick Boot (Atra saknesana), kas darbojas atrak neka 
Full Boot (Pima saknesana), bet kuras laika netiek izpildlti visi tie 
diagnostikas testi, kas veicot Full Boot. Sistemu var iestatlt, lai: 

□ vienmer veiktu Quick Boot (noklusejums); 

□ periodiski veiktu Full Boot (ik pec 1-30 dienam); vai 

□ vienmer veiktu Full Boot. 

■ Iestatltu Post Messages (POST zinojumi) vertlbu Enabled 
(Iespejots) vai Disabled (Atspejots), lai mainltu ieslegsanas 
pastesta (POST — Power-On Self-Test) zinojumu attelosanas 
statusu. Post Messages vertlba Disabled aizliedz vairakuma 
POST zinojumu, piemeram, atminas skaifisanas, produkta 
nosaukuma un citu zinojumu, kas nav kludas teksti, radTsanu. 
Ja rodas POST kluda, ta tiek paradlta neatkangi no izveleta 
rezlma. Lai POST laika manuali ieslegtu Post Messages vertlbu 
Enabled, nospiediet jebkuru taustinu (iznemot funkciju taustinus 
no Fl lTdz F12). 
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■ Izveidotu Ownership Tag (Ipasnieka tags) — tekstu, kas tiek 
radlts katra sistemas ieslegsanas un restartesanas reize. 

■ IevadTtu Asset Tag (Ipasuma tags) vai sim datoram pieskirto 
uznemuma Ipasuma identifikacijas numuru. 

■ Iespejotu ieslegsanas paroles vaicasanu sistemas restartesanas 
(siltas saknesanas) laika, ka an ieslegsanas laika. 

■ Izveidotu iestatljumu paroli, lai kontroletu piekluvi utilltai 
Computer Setup (F10) un saja sadala aprakstltajiem 
iestatTjumiem. 

■ Slegtu ievadizvades funkcionalitati, ieskaitot serialo, USB un 
paralelo portu, audio un iegultas NIC, ka ari lai to nevaretu 
izmantot, kamer ta netiek atslegta. 

■ Iespejotu vai atspejotu galvena saknesanas ieraksta (MBR — 
Master Boot Record) drosTbu. 

■ Iespejotu vai atspejotu saknesanu no nonemamajiem datu 
nesejiem. 

■ Iespejotu vai atspejotu mantotu diskesu rakstlsanas iespeju 
(ja aparatura to atbalsta). 

■ Noverstu atklatas sistemas konfiguracijas kludas, kas netiek 
automatiski labotas POST laika. 

■ Replicetu sistemas iestatTjumus, saglabajot informaciju par 
sistemas konfiguraciju diskete un atjaunojot tos viena vai 
vairakos datoros. 

■ IzpildTtu pastestus noteikta ATA cietaja diska (ja to atbalsta 
diskdzinis). 

■ Iespejotu vai atspejotu DriveLock drosTbu (ja to atbalsta 
MultiBay diskdzinis). 
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Computer Setup (F10) Utilities izmantoscma 

Utilltai Computer Setup var pieklut, tikai iesledzot datoru vai 
restartejot sistemu. Lai pieklutu izvelnei Computer Setup Utilities, 
rlkojieties sadi: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Operetajsistema 
Microsoft Windows noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut 
Down (Beidzet) > Restart (Restarted). 

2. TiklTdz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lldz tiek atverta utillta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins FIO pareizaja bridT netiek nospiests, dators jarestarte un 
velreiz janospiez un jatur nospiests taustins FIO, lai pieklutu sai 
utilltai. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradTts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) — ignorejiet to. 



3. Saraksta izvelieties velamo valodu un nospiediet taustinu Enter. 

4. Izvelne Computer Setup Utilities tiek paradlti pieci izveles 
virsraksti: File (Fails), Storage (Kratuve), Security (DrosTba), 
Power (Energija) un Advanced (Papildu). 

5. Izmantojiet bulttaustinus (pa kreisi un pa labi), lai izveletos 
atbilstoso virsrakstu. Izmantojiet bulttaustinus (uz augsu un uz 
leju), lai izveletos nepieciesamo opciju, pec tam nospiediet 
taustinu Enter. Lai atgrieztos izvelne Computer Setup Utilities, 
nospiediet taustinu Esc. 

6. Lai lietotu un saglabatu izmainas, izvelieties File > Save 
Changes and Exit (Saglabat izmainas un iziet). 

□ Ja veicat izmainas, kuras nevelaties lietot, izvelieties Ignore 
Changes and Exit (Ignoret izmainas un iziet). 

□ Lai atjaunotu rupnlcas iestatljumus, izvelieties Set Defaults 
and Exit (Iestatlt noklusejumus un iziet). ST opcija atjaunos 
sakotnejos rupnlcas sistemas noklusejumus. 
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AUZMANIBU! NEIZSLEDZIET datora stravas padevi, kamer ROM tiek 
saglabatas F10 Computer Setup izmainas, jo tadejadi iespejama CMOS datu 
bojasana. Datoru var drosi izslegt tikai pec iziesanas no ekrana Fl 0 Setup. 

Computer Setup 

Virsraksts Opcija Apraksts 

File (Fails) System Information Tiek noradTts: 

(Informacija par . Produkta nosau |< ums 

sistemu) 

• Procesora tips/atrums/versija 

• Kesatminas lielums (L1/L2) 

• UzstddTtds atminas lielums/dtrums, 
kandlu ska its (vienkdrss vai divkdrss) 
(ja pieejams) 

• lebuveta MAC adrese iegulsanai, iespejota 
NIC (ja pieejama) 

• Sistemas ROM (ieskaitot saimes nosaukumu 
un versiju) 

• Sasijas serijas numurs 

• Ipasuma izsekosanas numurs 

About (Par) Tiek parddTts autortiesTbu pazinojums. 

Set Time and Date Lauj iestatTt sistemas datumu un laiku. 

(lestatTt datumu un 

laiku) 

Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var maimties atkanba no aparatOras 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 


Virsraksts 


Opcija 


Apraksts 


File (Fails) 
(turpinajums) 


Replicated Setup 
(Replicetie iestatTjumi) 


Save to Removable Media (Saglabat 
nonemama datu neseja) 

Tiek saglabdta sistemas konfigurdcija, ieskaitot 
CMOS, formateta 1 ,44 MB diskete, USB 
zibatminas datu neseja ience vai kddd 

1. 1 v • 1- - • - - /I - | _ _ 1 |_ 

diskesveidiga lence (kratuves lence, kas emule 
diskesu diskdzini). 

Restore from Removable Media 
(Atjaunot no nonemama datu neseja) 

Atjauno sistemas konfigurdciju no disketes, USB 
zibatminas datu neseja ierTces vai kddas citas 
diskesveidTgas ierTces. 




Default Setup 
(Noklusejuma 
iestatTjumi) 


Save Current Settings as Default 
(Saglabat pasreizejos iestatijumus 

ka noklusejumu) 

i/_ 1 1 ..i ii v . 

Ka noklusejums tiek saglabati pasreizejie 

sistemas konfiguracijas iestatTjumi. 
Restore Factory Settings as Default 

f*Atinni*mt riinnimc Soctntii 1 1 in i ic Wn 

inllUvllWl I UUIIItUS IC9IUI llwlllvd IV VI 

noklusejumu) 

Kd noklusejums tiek atjaunoti rupnTcas sistemas 
konfiaurdcijas iestatTjumi. 




Apply Defaults and Exit 
(Lietot noklusejumus 
un iziet) 


Tiek lietoti paslaik izveletie noklusejuma 
iestatTjumi un notTrTtas visas izveidotds paroles. 




Ignore Changes 
and Exit (Ignoret 
izmainas un iziet) 


Notiek iziesana no utilTtas Computer Setup, 
nelietojot un nesaglabdjot nekddas izmainas. 




Save Changes and 
Exit (Saglabat 
izmainas un iziet) 


Tiek saglabdtas sistemas konfiguracijas un 
noklusejuma iestatTjumu izmainas un notiek 
iziesana no utilTtas Computer Setup. 



(j?*^ Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Storage 
(Krdtuve) 



Device Configuration 
(lerTcu konfigurdcija) 



Tiek paradits visu to uzstadito kratuves 
ierTcu saraksts, kuras kontrole BIOS. 

Izveloties kddu ierTci, tiek parddTta detalizeta 
informdcija un opcijas. lespejamas sddas opcijas. 

Diskette Type (Disketes tips) 

Nordda datu neseja tipu ar augstdko ietilplbu, 
kddu var izmantot diskesu diskdzinT. 

Legacy Diskette Drives (Mantotu diskesu diskdzini) 

lespejamas opcijas ir 3,5" 1,44 MB un 
5,25" 1,2 MB. 

Drive Emulation (Diskdzina emulacija) 

Lauj noteiktai kratuves ierTcei izveleties 
diskdzina emuldcijas tipu. (Piemeram, izveloties 
disketes emuldciju, tilpdzini var padarTt par 
sdknesanas disku.) 

Diskdzina tips Emulacijas opcijas 



ATAPI Zip drive 
(ATAPI tilpdzinis) 



None (Nav) (tiek 
apstrdddts kd Other (Citi)). 

Diskette (Diskete) (tiek 
apstrdddts kd diskesu 
diskdzinis). 



IDE Hard Disk None (tiek apstradats 
(IDE cietais disks) kd Other). 

Disk (Disks) (tiek apstrdddts 
kd cietais diskdzinis). 



Emulacijas opcijas nav 
pieejamas. 



Legacy Diskette 
(Mantojuma 
diskete) 

IDE CD-ROM Emuldcijas opcijas nav 
(IDE kompaktdisks) pieejamas. 

Noteiktu utilttas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparatOras 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Storage 

(Krdtuve) 

(turpinajums) 



Device Configuration 
(lerTcu konfigurdcija) 
(turpinajums) 



Diskdzina tips Emulacijas opcijas 

(turpinajums) (turpinajums) 

ATAPI LS-1 20 None (tiek apstradats 
kd Other). 

Diskette (tiek apstradats 
kd diskesu diskdzinis). 

Default Values IDE/SATA 
(Noklusejuma vertibas IDE/SATA) 

Multisector Transfers (Vairaksektoru 
pdrsutTsana) (tikai ATA diskiem) 

Nordda, cik sektoru tiek pdrsutTts, veicot 
vairaksektoru PIO operaciju. Opcijas 
(atkarTgas no ierTces iespejdm) ir Disabled 
(Atspejota), 8 un 1 6. 

Transfer Mode (ParsutTsanas rezTms) 
(tikai ATA ierTcem) 

Nordda aktTvo datu pdrsutTsanas rezTmu. 
Opcijas (atkarTgas no ierTces iespejdm) ir PIO 0, 
Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 
un Max UDMA. 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Storage 

(Krdtuve) 

(turpinajums) 



Device Configuration 
(lerTcu konfigurdcija) 
(turpinajums) 



A 



Translation Mode (Translesanas rezims) 
(tikai ATA diskiem) 

Lauj norddlt ierTcei lietojamo translesanas 
rezTmu. Tas BIOS Jauj pieklut diskiem, kuru 
nodalljumi izveidoti vai kuri formateti 
citds sistemds un varetu but nepieciesami vecdku 
UNIX versiju (piemeram, SCO UNIX versija 3.2) 
lietotdjiem. Opcijas ir Automatic (Automdtiski), 
Bit-Shift (Bitu noblde), LBA Assisted (LBA 
palldzTba), User (Lietotdja) un None (Nav). 

UZMANIBU! Parasti BIOS automatiski 
izveleto translesanas metodi nednkst mainTt. 
Ja izveleta translesanas metode nav sadenga 
ar translesanas metodi, kas bija aktTva, 
veidojot diska nodalTjumus un formatejot 
disku, diska esosajiem datiem 
nevares piekjut. 

Translation Parameters (Translesanas 
parametri) (tikai ATA diskiem) 

Sis lldzeklis tiek radlts tikai tad, ja izveleta 
translesanas metode User. 

Lauj noradTt parametrus (logiskos cilindrus, 
galvinas un celina sektorus), kurus BIOS 
izmanto diska ievadizvades pieprasTjumu 
(operetdjsistemas vai lietojumprogrammas 
pieprasTjumu) translesanai par informaciju, 
ko akcepte cietais disks. Logisko cilindru skaits 
nednkst but lieldks par 1 024. Galvinu skaits 
nednkst pdrsniegt 256. Celina sektoru skaits 
nednkst but lieldks par 63. Sie lauki tiek rddTti un 
datus tajos var mainTt tikai tad, ja iestatTtais diska 
translesanas rezTms ir User. 

Noteiktu utilltas Computer Setup opciju atbalsts var maimties atkarlba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Storage 

(Krdtuve) 

(turpinajums) 



Storage Options 
(Krdtuvju opcijas) 



Removable Media Boot 
(Nonemamo datu neseju saknesana) 

Lespejo/atspejo sistemas sdknesanu no 
nonemamajiem datu nesejiem. 

Legacy Diskette Write 
(Mantotu diskesu rakstisana) 

Lespejo/atspejo datu rakstTsanu 
mantotajds disketes. 

<£^ Pec parametra Removable Media Write 
(Nonemamo datu neseju rakstisana) 
saglabasanas dators tiks restartets. Manuali 
izsledziet datoru, pec tarn iesledziet. 

BIOS DMA Data Transfers 
(BIOS DMA datu parsutisana) 

Lauj kontrolet, kd tiek apstrdddti BIOS disku 
ievadizvades pieprasTjumi. Ja izvelets "Enable", 
BIOS apstrddds ATA disku lasTsanas un 
rakstTsanas pieprasTjumus, izmantojot DMA 
datu pdrsutTsanu. Ja izvelets "Disable", BIOS 
apstrddds ATA disku lasTsanas un rakstTsanas 
pieprasTjumus, izmantojot PIO datu pdrsutTsanu. 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Storage 

(Krdtuve) 

(turpinajums) 



Storage Options 
(Krdtuvju opcijas) 
(turpinajums) 



SATA Emulation (SATA emulacija) 

Lauj izveleties, kd operetdjsistema piekjust SATA 
kontrollerim un ierTcem. 

Noklusejuma opcija ir " Separate IDE Controller " 
(Atsevisks IDE kontrolleris). Sajd rezTmd var 
piekjut iTdz 4 SATA un 2 PATA ierTcem. SATA un 
PATA kontrolleri tiek uztverti kd divi atseviski IDE 
kontrolleri. Izmantojiet so opciju kopd ar sistemu 
Microsoft Windows 2000 un Windows XP. 

• SATA 0 tiek uztverts ka SATA Primary 
Device 0 (SATA prima rd ierTce 0) 

• SATA 1 (ja ir) tiek uztverts SATA Secondary 
Device 0 

Cita iespejamd opcija ir " Combined IDE 
Controller " (Kombinets IDE kontrolleris). Sajd 
rezTmd var piekjut lldz 2 SATA un 2 PATA 
ierTcem. SATA un PATA kontrolleri tiek uztverti 
kd viens kombinets IDE kontrolleris. Izmantojiet 
so opciju kopd ar sistemu Microsoft Windows 98 
un vecdkdm operetdjsistemdm. 

• PATA Primary Device 0 aizstdj SATA 1 

• PATA Primary Device 1 aizstdj SATA 3 

IDE Controller (IDE kontrolleris) 

Lauj iespejot vai atspejot primdro IDE kontrolleri. 
Sis lldzeklis tiek atbalstTts tikai noteiktos modejos. 

Primary SATA Controller 
(Primarais SATA kontrolleris) 

Lauj iespejot vai atspejot primdro SATA 
kontrolleri. 



Noteiktu utilitas Computer Setup opciju atbalsts var mainlties atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 

Virsraksts Opcija Apraksts 

Storage Storage Options Secondary SATA Controller 

(Kratuve) (Kratuvju opcijas) (Sekundarais SATA kontrolleris) 

(turpinajums) (turpinajums) [ auj iespejot vai atspejot sekundaro SATA 

kontrolleri. Sis lldzeklis tiek atbalstTts tikai 
noteiktos modejos. 

Lauj izpildlt to ATA cieto disku pastestus, kas spej 
veikt diskdzina aizsardzlbas sistemas (DPS — 
Drive Protection System) pastestus. 

ST izvele tiek radlta tikai tad, ja sistemai 
pievienots vismaz viens diskdzinis, kas spej 
izpildtt DPS pastestus. 

Noteiktu utilltas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkarlba no aparaturas 
konfiguracijas. 



DPS Self-Test 
(DPS pastests) 
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Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Storage 

(Krdtuve) 

(turpinajums) 



Boot Order 
(Sdknesanas sedba) 



Lauj: 

• NorddTt sedbu, kddd pievienotds ierTces 
(piemeram, USB zibatminas datu neseja 
ierTce, diskesu diskdzinis, cietd diska 
diskdzinis, optisko disku diskdzinis vai tlkla 
interfeisa karte) tiek pdrbaudTtas, vai 

tajds nav sdknejamas operetajsistemas tela. 
Katru sarakstd iekjauto ierTci var 
atseviski izslegt no saraksta vai tam 
pievienot, lai varetu izmantot kd sdknejamas 
operetajsistemas avotu. 

• NorddTt pievienoto cieto disku sedbu. 
Pirmajam sedbd norddTtajam cietajam 
diskam ir sdknesanas sedbas prioritdte, 
un tas tiek atpazTts kd C disks (ja kdda 
ierTce ir pievienota). 

Kad starteta operetajsistema, kuras pamata 
nav MS-DOS, iespejams, MS-DOS disku 
burtu pieskire netiek lietota. 

Saisne islaicigai saknesanas 
secibas ignoresanai 

Lai vienu reizi sdknetu no ierTces, kas nav 
parametram Boot Order norddTtd noklusejuma 
ierTce, restartejiet datoru un bndT, kad monitora 
indikators iedegsies zajd krdsd, nospiediet 
taustinu F9. Pec POST izpildes tiek parddTts 
sdknesanas ierTcu saraksts. Izmantojiet 
bulttaustinus, lai izveletos nepieciesamo 
sdknesanas ierTci, un nospiediet taustinu Enter. 
Dators so vienu reizi tiek sdknets no izveletds 
ierTces, kas nav noklusejuma ierTce. 

<£^ Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparatOras 
konfiguracijas. 



12 



www.hp.com UtilTtas Computer Setup (F10) rokasgramata 



UtilJta Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Security 
(DrosTba) 



Setup Password 
(lestatTjumu parole) 



Power- On Password 
(Ieslegsanas parole) 



Lauj iestatit un iespejot iestatijumu 
(administratora) paroli. 

<£^ Ja ir iestatTta iestatTjumu parole, ir jamaina 
utilltas Computer Setup opcijas, japarraksta 
ROM un javeic izmainas noteiktos sistemas 
Windows standarta Plug and Play 
iestatTjumos. 

Plasdku informaciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiska dokumentd Problemu noversanas 
rokasgramata. 

Lauj iestatit un iespejot ieslegsanas paroli. 

Plasdku informaciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiska dokumentd Problemu noversanas 
rokasgramata. 



Password Options 
(Paroles opcijas) 

(ST izvele tiek rddTta 
tikai tad, ja ir iestatTta 
ieslegsanas parole.) 



Lauj noradit, vai si parole ir nepieciesama, veicot 
silto sdknesanu (CTRL+ALT+DEL). 

Plasdku informaciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiska dokumentd Galddatora 
parvaldibas rokasgramata. 



Pre-Boot Authorization 

(Pirmssdknesanas 

autorizdcija) 



Lauj iespejot/atspejot viedkartes lietosanu 
ieslegsanas paroles vietd. 



Noteiktu utilltas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 



Utilltas Computer Setup (F10) rokasgramata www.hp.com 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Security 

(Droslba) 

(turpinajums) 



Smart Cover 
(Viedais pdrsegs) 



Embedded Security 
(Legultd droslba) 



Device Security 
(LerTcu droslba) 



Lauj: 

• Slegt/atslegt parsega sledzeni. 

• lestatTt Cover Removal Sensor (Parsega 
nonemsanas sensors) opciju Disable 
(Atspejot), Notify User (Pazinot lietotdjam) 
vai Setup Password (lestatTjuma parole). 

(|^ Notify User bndina lietota ju: sensors 
ir atklajis, ka notikusi vaka nonemsana. 
Setup Password liek ievadTt iestatTjumu 
paroli, lai saknetu datoru, ja sensors 
noteicis, ka nonemts parsegs. 

Sis lldzeklis tiek atbalstTts tikai noteiktos modejos. 
Plasdku informdciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiska dokumentd Galddatora 
parvaldibas rokasgramata. 



Lauj: 

• lespejot/atspejot iegultas drosTbas ierTci. 

• Atjaunot sai ierTcei rupnTcas iestatTjumus. 

Sis lldzeklis tiek atbalstTts tikai noteiktos modejos. 
Plasdku informdciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiska dokumentd Galddatora 
parvaldibas rokasgramata. 

Aktivize/deaktivize seridlos portus, paralelo 
portu, prieksejos USB portus, sistemas 
audioierTces, tlkla kontrollerus (atseviskiem 
modejiem), MultiBay ierTces (atseviskiem 
modejiem), SMBus kontrolleri (atseviskiem 
modejiem) un SCSI kontrollerus (atseviskiem 
modeliem). 



Noteiktu utilitas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkariba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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www.hp.com UtilTtas Computer Setup (F10) rokasgramata 



UtilJta Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (turpinajums) 

Virsraksts Opcija Apraksts 

Security Network Service Boot Lespejo/atspejo iespeju datoru sdknet no tlkla 

(DrosTba) (Tlkla pakalpojumu server! instaletas operetdjsistemas. (Sis lldzeklis 

(turpinajums) sdknesana) pieejams tikai NIC modejos; tlkla kontrollerim 

jdatrodas PCI kopne vai jdbut iegultam 

sistemas plate.) 

System IDs Lauj iestatTt: 

(Sistemas ID) . | pa s uma tagu (18 baitu identifikators) 

un Tpasnieka tagu (80 bitu identifikators, 
kas tiek rddTts POST laika). 

Plasdku informdciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiska dokumentd Galddatora 
parvaldibas rokasgramata. 

• Sasijas serijas numuru vai universdld unikdld 
identifikatora (UUID — Universal Unique 
Identifier) numuru. UUID var atjaunindt tikai 
tad, ja pasreizejais sasijas serijas numurs 
nav derTgs. (Sie ID numuri parasti tiek iestatTti 
rupnTcd un tiek izmantoti sistemas unikdlai 
identificesanai.) 

• Tastaturas valodas iestatTjumu (piemeram, 
English (angju) vai German (vdcu)) sistemas 
ID ievadnei. 

Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkarlba no aparatOras 
konfiguracijas. 



Utihtas Computer Setup (F10) rokasgramata www.hp.com 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Security 

(DrosTba) 

(turpinajums) 



DriveLock Security 
(DrosTbas lldzeklis 
DriveLock) 



Data Execution 
Prevention (Datu 
izpildes noversana) 



Lauj pieskirt vai mainTt galveno vai lietotdja 
paroli MultiBay cietajiem diskiem. Kad sis 
lldzeklis ir iespejots, lietotdjam POST laikd tiek 
lugts ievadlt kddu no DriveLock parolem. Ja 
neviena pareiza parole netiek ievadTta, cietajam 
diskam nevar piekjut, lldz 
ndkamds aukstds sdknesanas laikd tiek norddTta 
kdda no parolem. 

ST izvele tiek radlta tikai tad, ja sistemai 
pievienots vismaz viens MultiBay diskdzinis, 
kas atbalsta DriveLock Itdzekli. 

Plasdku informdciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiska dokumentd Galddatora 
parvaldlbas rokasgramata. 

Aktivizet/ deaktivizet 

Datu izpildes noversanas rezTms palldz noverst 
operetdjsistemas drosTbas pdrrdvumus. 

St izvele tiek nemta vera tikai tad, ja 
procesors un izmantojama operetajsistema 
saprot un izmanto datu izpildes noversanas 
rezTmu. 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var maimties atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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www.hp.com UtilTtas Computer Setup (F10) rokasgramata 



UtilJta Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Security 

(DrosTba) 

(turpinajums) 



Master Boot Record 
Security (Galvena 
saknesanas ieraksta 
drosTba) 



Save Master Boot 
Record (Sag la bat 
galveno saknesanas 
ierakstu) 



Lauj iespejot vai atspejot galvena saknesanas 
ieraksta (MBR) drosTbu. 

Ja iespejota, BIOS noraida visus pieprasTjumus 
rakstTt pasreizeja saknesanas diska MBR. Ikreiz, 
kad dators tiek ieslegts vai atsdknets, BIOS 
salTdzina pasreizeja saknesanas diska MBR 
ar ieprieks saglabdto MBR. Ja tiek atkldtas 
izmainas, tiek pieddvdts saglabdt so pasreizeja 
saknesanas diska MBR, atjaunot ieprieks 
saglabdto MBR vai atspejot MBR drosTbu. 
Ir jdzina iestatTjumu parole, ja tdda ir norddTta. 

<£^ Ja ar noluku mainat pasreizeja saknesanas 
diska formatejumu vai nodalTjumus, pirms 
tarn atspejojiet MBR drosTbu. Vairakas diska 
utilTtas (piemeram, FDISK un FORMAT) 
megina atjauninat MBR. 

Ja MBR drosTba ir iespejota un piekjuvi 
diskam apkalpo BIOS, pieprasTjumi rakstTt 
MBR tiek noraidTti, liekot sTm utilTtam zinot 
par k|udam. 

Ja MBR drosTba ir iespejota un piekjuvi 
diskam apkalpo operetajsistema, nakamas 
atsaknesanas laika BIOS atklas visas MBR 
izmainas un tiks paradTts MBR drosTbas 
bndinajuma zinojums. 



Tiek saglabata pasreizeja saknesanas diska 
galvena saknesanas ieraksta dublejumkopija. 

Tiek radTta tikai tad, ja ir iespejota MBR 
drosTba. 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var maimties atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Security 

(DrosTba) 

(turpinajums) 



Restore Master Boot 
Record (Atjaunot 
galveno sdknesanas 
ierakstu) 



Atjauno pasreizeja saknesanas diska galvena 
sdknesanas ieraksta dublejumkopiju. 

Tiek radlta tikai tad, ja pastav sadi 
nosadjumi: 

• Ir iespejota MBR droslba. 

• leprieks tika saglabata MBR dublejumkopija. 

• Pasreizejais saknesanas disks ir tas pats disks, 
kura MBR dublejumkopija tika saglabata. 

UZMANIBU! Atjaunojot ieprieks saglabatu 
MBR pec tarn, kad MBR ir modificejusi diska 
utilTta vai opereta|sistema, iespejams, ka 
diska esosajiem datiem nevares piekjut. 
leprieks saglabatu MBR atjaunojiet tikai tad, 
ja esat parliecinats, ka pasreizeja 
saknesanas diska MBR ir sabojajis vai 
inficejis vTruss. 

Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var maimties atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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www.hp.com UtilTtas Computer Setup (F10) rokasgramata 



UtilJta Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Power OS Power 

(Energija) Management 

(Operetajsistemas 
energijas pdrvaldlba) 



Hardware Power 
Management 
(AparatOras energijas 
pdrvaldlba) 

Thermal (Termisks) 



Noteiktu utilitas Computer Setup opciju 
konfiguracijas. 



• Runtime Power Management (Izpildlaika 
energijas pdrvaldlba) — 
aktivizet/deaktivizet. Noteiktdm 
operetdjsistemdm jauj samazindt procesora 
spriegumu un frekvenci, ja pasreizejai 
programmaturas noslodzei nav 
nepieciesama pilna procesora jauda. 

• Idle Power Savings (Dlklaika energijas 
taupTsana) — paplasindta/ parasta. 
Noteiktdm operetdjsistemdm jauj samazindt 
procesora energijas paterinu, kad tas ir dlks. 

• ACPI S3 Support (ACPI S3 atbalsts) - 
aktivize vai deaktivize ACPI S3 atbalstu. 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 cietd 
diska atiestate) — ja sT opcija tiek aktivizeta, 
BIOS nodrosina, lai pirms vadlbas 
atgriesanas operetdjsistemai cietie diski butu 
gatavi akceptet komandas, atgriezoties no 
S3 rezTma. 

• ACPI S3 PS 2 Mouse Wakeup (ACPI S3 PS2 
peles pamosands) — aktivize vai deaktivize 
pamosanos no S3 rezTma, ja konstateta PS 2 
peles aktivitdte. 

SATA energijas pdrvaldlba aktivize vai 
deaktivize SATA kopnes un/vai ierTcu energijas 
pdrvaldlbu. 

Fan idle mode (Ventilatora dlkstdves rezTms) — 
sT josla kontrole minimdlo atjauto ventilatora 
griesands dtrumu. 

atbalsts var mainTties atkanba no aparatOras 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts Opcija Apraksts 



Advanced Power-On Options Lauj iestatit: 

(Papildu)* (leslegsanas opcijas) . poST reiTmu ( QuickBoot/ FullBoot, vai 

* Ti ka i FullBoot ik pec 1-30 diendm). 

pieredzejusiem . POST zinojumus (iespejot/atspejot). 

lietotdjiem. t uzvec | n j (iespejot/atspejot). lespejojot 

so lldzekli, POST laikd tiks parddTts teksts 
"F9 = Boot Menu" (F9 = Saknesanas 
izvelne). Ja lldzeklis tiek atspejots, sis teksts 
netiek rddTts. Bet, nospiezot taustinu F9, 
joprojdm var piekjut saknesanas (secTbas) 
izvelnes saTsnes ekrdnam. Lai uzzindtu 
vairdk, skatiet Storage > Boot Order. 

• F10 uzvedni (iespejot/atspejot). lespejojot 
so lldzekli, POST laikd tiks parddTts 
teksts "F10 = Setup" (F10 = lestatTjumi). 

Ja lldzeklis tiek atspejots, sis teksts netiek 
rddTts. Bet, nospiezot taustinu F10, 
joprojdm var piekjut iestatTjumu ekrdnam. 

• F12 uzvedni (iespejot/atspejot). lespejojot 
so lldzekli, POST laikd tiks parddTts teksts 
"Fl 2 = Network Service Boot" (Fl 2 = TTkla 
servisa sdknesana). Ja lldzeklis tiek 
atspejots, sis teksts netiek rddTts. Bet, 
nospiezot taustinu F12, joprojdm var likt 
sistemai megindt veikt sdknesanu no tTkla. 

(j?*^ Noteiktu utilltas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparatOras 
konfiguracijas. 
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www.hp.com Utilltas Computer Setup (F10) rokasgramata 



UtilJta Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Advanced 
(Papildu)* 
(turpinajums) 

*Tikai 

pieredzejusiem 
lietotdjiem. 



Power-On Options 
(leslegsanas opcijas) 
(turpinajums) 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju 
konfiguracijas. 



Lauj iestatit: 

• Opciju ROM uzvedni (iespejot/atspejot). 
Ja sis lldzeklis tiek iespejots, sistema pirms 
opciju ROM ielddes pardda pazinojumu. 
(Sis lldzeklis tiek atbalstTts tikai noteiktos 
modelos.) 

• Attdlds aktivizdcijas sdknesanas avotu 
(attdlais serveris/lokdlais cietais disks). 

• After Power Loss (Pec strdvas padeves 
zuduma) (izslegt/ieslegt): pec strdvas 
padeves zuduma, ja dators ir pievienots 
elektriskds strdvas sadalTtdjam un velaties 
to ieslegt, izmantojot sadalTtdja sledzi 
iesledziet so opciju. 

<£^. Ja ar sadalltaja sledzi izslegsit datoram 
stravas padevi, nevaresit izmantot 
attalas parvaldlbas lldzekju darblbas 
partrauksanas/miega iespejas. 

• POST Delay (POST aizkave) sekundes 
(iespejot/atspejot). lespejojot so lldzekli, 
notiek lietotdja norddTta POST procesa 
aizkave. ST aikave reizem ir nepieciesama 
dazu PCI karsu cietajiem diskiem, kas tiek 
leni iegriezti; tik leni, ka POST beigsanas 
laikd vel nav gatavi sdknesanai. POST 
aizkave nodrosina an papildu laiku 
taustina F10 nospiesanai, lai atvertu 
Computer (F10) Setup. 

atbalsts var maimties atkanba no aparaturas 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Advanced 
(Papildu)* 
(turpinajums) 

*Tikai 

pieredzejusiem 
lietotdjiem. 



Power-On Options 
(leslegsanas opcijas) 
(turpinajums) 



Lauj iestatTt: 

• I/O APIC Mode (levadizvades APIC rezTms) 
(iespejot/atspejot). Ja sis lldzeklis 

ir iespejots, Microsoft Windows 
operetdjsistemas var optimdli darboties. 
Lai noteiktas operetdjsistemas, kas nav 
Microsoft operetdjsistemas, darbotos 
pareizi, sis lldzeklis ir jdatspejo. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(ACPI/USB buferi augsejd atminas 
apgabald) (iespejot/atspejot). Ja sis lldzeklis 
ir iespejots, USB atminas buferi tiek ievietoti 
augsejd atminas apgabald. Tas rada 
prieksroclbas — tiek atbnvots neliels atminas 
daudzums apgabald zem 1 MB, ko var 
izmantot opciju ROM. Bet trukums ir tads, 
ka populdrais atminas pdrvaldnieks 
HIMEM.SYS nedarbojas pareizi, 

ja USB buferi atrodas augsejd atminas 
apgabald UN sistemas RAM apjoms 
nepdrsniedz 64 MB. 

• Hyper-threading (Hiperpavedienu 
izmantosana) (iespejot/atspejot). 

• Limit CPUID Maximum Value to 3 (lerobezot 
CPUID maksimdlo vertlbu lldz 3) — 
ierobezo mikroprocesora zinoto CPUID 
funkciju skaitu. Aktivizejiet so lldzekli, 
sdknejot WinNT sistemu. 



Noteiktu utilltas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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www.hp.com Utilltas Computer Setup (F10) rokasgramata 



UtilJta Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 


Opcija 


Apraksts 


Advanced 
(Papildu)* 
(turpinajums) 

*Tikai 

pieredzejusiem 
lietotdjiem. 


BIOS Power-On 
(BIOS ieslegsana) 


Lauj iestatTt automdtisku datora ieslegsanos 
noteiktd laikd. 


Onboard Devices 
(BortierTces) 


Lauj iestatTt sistemas bortierTcu resursus vai 
atspejot sTs ierTces (diskesu kontrolleris, seridlais 
ports un paralelais ports). 


PCI Devices 


• Tiek parddTts paslaik uzstddTto PCI ierTcu 




(PCI ierTces) 


un to IRQ iestatTjumu saraksts. 

• Lauj mainTt so ierTcu IRQ iestatTjumu 
konfigurdciju vai pavisam atspejot sTs ierTces. 
Operetdjsistemas, kuru pamatd ir APIC, 
sos iestatTjumus ignore. 




Bus Options 
(Kopnes opcijas) 


Dazos modejos jauj iespejot vai atspejot: 

• PCI SERR# generesanu. 

• PCI VGA paletes okskeresanu, kas PCI 
konfigurdcijas vietd iestata VGA paletes 
okskeresanas bitu; nepieciesams tikai tad, 
ja ir uzstddTti vairdki grafikas kontrolleri. 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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UtilTta Computer Setup (F10) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Advanced 
(Papildu)* 
(turpinajums) 

*Tikai 

pieredzejusiem 
lietotdjiem. 



Device Options 
(lerTces opcijas) 



Lauj iestatit: 

• Printera rezTmu (divvirzienu, EPP & ECP, 
tikai izvade). 

• Num Lock (ciparslega) statusu iesledzot 
(izslegts/ieslegts). 

• S5 Wake on LAN (S5 aktivizesana 
lokalaja tlkla) (iespejot/atspejot). 

• Lai atspejotu aktivizesanu lokalaja tlkla 
izslegta stavoklT (S5), izmantojiet bulttaustinus 
(pa kreisi un pa labi), lai izveletos izvelni 
Advanced > Device Options un lldzeklim 
S5 Wake on Lan iestatTtu verttbu "Disable". 
Sadi tiek ieguts mazakais iespe|amais datora 
stravas paterins S5 laika. Tas neietekme 
iespeju datoru aktivizet lokalaja tlkla, ja bijusi 
partraukta datora darbtba vai tas ir bijis 
hibernacijas stavoklT, bet nejauj to aktivizet S5 
gadljuma, izmantojot tTklu. Netiek ietekmeta 
ttkla savienojuma darblba, kad dators ir 
ieslegts. 

• Ja tlkla savienojums nav nepieciesams, pilmba 
atspejojiet tlkla kontrolleri (NIC), izmantojot 
bulttaustinus (pa kreisi un pa labi), lai 
izveletos izvelni Security > Device 
Security, lestatiet opcijas Network Controller 
verttbu "Device Hidden" (lence paslepta). 
Tas operetajsistemai nejauj izmantot tlkla 
kontrolleri un samazina datora stravas 
paterinu S5 gadljuma. 

• Procesora kesatminu (iespejot/atspejot). 

Noteiktu utilltas Computer Setup opciju atbalsts var mainlties atkarlba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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www.hp.com UtilJtas Computer Setup (F10) rokasgramata 



UtilJta Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (turpinajums) 



Virsraksts 



Opcija 



Apraksts 



Advanced 
(Papildu)* 
(turpinajums) 

*Tikai 

pieredzejusiem 
lietotdjiem. 



Device Options 
(lerTces opcijas) 
(turpinajums) 



Lauj iestatTt: 

• Unique Sleep State Blink Patterns (Unikdli 
miega stdvokja mirgosanas modeji). Lauj 
izveleties indikatora mirgosanas modeli, kas 
unikdli identified visus miega stdvokjus. 

• Integrated Video (lebuvetais video) 
(iespejot/atspejot). Lauj vienlaikus izmantot 
iebuveto video un PCI Up Solution video 
(pieejams tikai dazos modejos). 

Levietojot PCI vai PCI Express videokarti, 
automatiski tiek atspejots Integrated Video. 
Ja ieslegts PCI Express video, Integrated 
Video japaliek atspejotai. 

Lauj iestatTt: 

• Monitor Tracking (Monitora izsekosana) 
(iespejot/atspejot). Lauj ROM saglabdt 
monitora Tpasuma informdeiju. 

• NIC PXE Option ROM Download (NIC PXE 
opciju ROM lejupieldde) (iespejot/atspejot). 
BIOS ir iebuveta NIC opciju ROM, kas 
datoram tTkld jauj sdknet PXE serverT. 

Tas parasti tiek izmantots korporatTvd tela 
lejupielddei cietajd diskd. NIC opciju ROM 
aiznem atminas apgabalu, kas atrodas zem 
1 MB (parasti tiek saukts par DOS sadenbas 
cauruma (DCH — DOS Compatibility Hole) 
vietu). STs vietas apjoms ir ierobezots. ST F10 
opcija lietotdjiem jauj atspejot sTs iegultds 
NIC opcijas ROM lejupielddi, atvelot 
vairdk DCH vietas papildu PCI kartem, 
kurdm, iespejams, ir nepieciesama opciju 
ROM vieta. Noklusejums ir iespejota NIC 
opciju ROM. 



Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainities atkanba no aparatOras 
konfiguracijas. 
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Computer Setup (turpinajums) 

Virsraksts Opcija Apraksts 

Advanced PCI VGA Configuration Tiek parddTta tikai tad, ja sistemd ir vairdki PCI 

(Papildu)* (PCI VGA videoadapteri. Lauj norddTt, kurs VGA kontrolleris 

(turpinajums) konfigurdcija) bus "sdknesanas" jeb primdrais VGA kontrolleris. 

*Tikai 

pieredzejusiem 
lietotdjiem. 

Noteiktu utilTtas Computer Setup opciju atbalsts var mainTties atkanba no aparaturas 
konfiguracijas. 
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UtilJta Computer Setup (F 7 0) 



Konfigurdcijas iestatijumu atkopsana 

Pastav divi veidi, ka atkopt konfiguracijas iestatljumus, kas izveidoti 
ar utilltas Computer Setup (F10) palldzTbu. 

Pirma metode: zibatminas ROM CMOS arhivesanas un 
atjaunosanas iespeja — izmantojot stravas padeves 
sledza ignoresanu 

Utilltas F10 Computer Setup CMOS konfiguracijas iestatljumi tiek 
glabati energoneatkaffga RAM (NVRAM — Non- Volatile RAM). 

Ikreiz, kad dators tiek startets, sistemas ROM saglaba NVRAM 
kopiju (ieskaitot CMOS, paroles un citus sistemas maimgos) 
zibatminas ROM. Ja sistemas darbTba klust nestabila, var atjaunot 
pedejo zinamo labo NVRAM kopiju, izmantojot "stravas padeves 
pogas ignoresanas" lldzekli. Lai atjaunotu NVRAM, ffkojieties sadi: 

1 . Kad dators ir izslegts, nospiediet un atlaidiet ta stravas 
padeves pogu. 

2. Uzreiz pec stravas padeves pogas nospiesanas (POST laika), 
nospiediet un turiet nospiestu stravas padeves pogu, lldz dators 
tiek izslegts (apmeram cetras sekundes). 

Nakamas startesanas laika ROM atklaj so "stravas padeves pogas 
ignoresanas" notikumu, un automatiski tiek atjaunota NVRAM 
dublejumkopija. 

AUZMANIBU! POST laika izraujot stravas kabeli, var sabojat uzplaiksmjuma 
ekranu (ekranu ar logotipu, kas redzams POST laika). Lai gan uzplaiksmjuma 
ekrana atjaunosanai ir nepieciesama ROM parrakstTsana, tomer dators turpina 
darboties normali. 



"Stravas padeves pogas ignoresanas" Hdzekla del datoru nedrlkst 
izslegt, nospiezot stravas padeves pogu POST (ieslegsanas pastesta) 
laika uzreiz pec ieslegsanas. Lai datoru varetu izslegt, nospiezot 
stravas padeves pogu, videodisplejam ir jabut aktTvam. 
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Otra metode: saglabasana nonemama datu neseja 
un atjaunosana no ta 

Lai izmantotu so atkopsanas metodi, utillta Computer Setup (F10) ir 
jaizpilda komanda Save to Removable Media (Saglabat nonemama 
datu neseja), pirms rodas atjaunosanas nepieciesamlba. (Skatiet 
utilitas Computer Setup opciju tabulas sadalu "Save to Removable 
Media (Saglabat nonemama datu neseja)" 5. lpp.). 



Visus modificetos datora konfiguracijas iestatTjumus ir ieteicams 
saglabat diskete, USB zibatminas datu neseja ierlce vai kada 
diskesveidlga ierlce (kratuves ierlce, kurai iestatTta diskesu diskdzina 
emulacija), un diskete vai ierlce ir jaglaba iespejamai izmantosanai 
nakotne. 



Lai atjaunotu konfiguraciju, ievietojiet disketi, USB zibatminas datu 
neseja ierlci vai citu kratuves datu neseju, kas emule disketi ar 
saglabato konfiguraciju, un izpildiet utilitas Computer Setup (F10) 
komandu Restore from Removable Media (Atjaunot no nonemama 
datu neseja). (Skatiet utilitas Computer Setup opciju tabulas sadalu 
"Restore from Removable Media (Atjaunot no nonemama datu 
neseja)" 5. 1pp.). 
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